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VEREJNA VYHLASKA
NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY

Utad pro civilni letectvi (déle jen ,,UCL®), jako vécn& a mistné pfisluiny spravni organ podle ustanoveni § 37
odst. | zdkona ¢&. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢&. 455/1991 Sb., o zivnosten-
ském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi, (dale jen ,,zdkon o civilnim letectvi®), v
souladu s ustanovenim § 172 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen
.spravni iad*), vydava navrh opatieni obecné povahy, kterym se zfizuji :

»Ochranna pasma letiSté Ostrava - MoSnov*

Clanek 1

Ochranna pasma (dale jen ,,OP*) leti§té Ostrava - MoSnov se zfizuji v katastralnich izemich Moravskoslezské-
ho kraje uvedenych v nasledujici tabulce :

Tabulka katastralnich tzemi

Albrechticky Dobroslavice Hrabyné Kujavy

Bartosovice Dolejsi Kuncice Hukovice Kuncice nad Ostravici
Bartovice Dolni Lhota u Ostravy Hiirka Kunéice pod Ondfejnikem
Baska Drnholec nad Lubinou Chlebovice Kunéicky

Bernatice nad Odrou Frenstat pod Radhostém Jakubcovice nad Odrou Kuncicky u Basky

Bilov Frycovice Janci Kunin

Bilovec-Dolni Predmesti Frydek Janovice u Nového Ji¢ina Kyjovice ve Slezsku
Bilovec-Horni Pfedmésti Frydlant nad Ostravici Jerlochovice Labut u Bilovce
Bilovec-mésto Fulnek Jesenik nad Odrou Leskovec u Vitkova
Bitov u Bilovce Grucovice Jestrabi u Fulneku Lhotka u Frydku-Mistku
Blahutovice Hajov Ji¢ina Lhotka u Ostravy
Bludovice u Nového Jic¢ina | Harty Jilovec Libhost’

Bobrovniky Hladké Zivotice Jistebnik Lichnov u Nového Ji¢ina
Bordovice Hlubocec Kailovice Liskovec u Frydku-Mistku
Bravantice Hodonovice Katefinice Loucka u Nového Jic¢ina
Bravinné Hodslavice Kletné Lubojaty

Brusperk Horni Datyné Klimkovice Lukavec u Bilovce
Bruzovice Horni Lhota u Ostravy Klokocov u Pfibora Lystivky

Biezova u Vitkova Hostasovice Kojetin u Starého Ji¢ina Mankovice

Budisovice Hostalkovice Koprivnice Marianské Hory
Butovice Hrabétice nad Odrou Kosatka nad Odrou Martinov ve Slezsku
Cavisov Hrabova Kozlovice Mérkovice

Déhylov Hrabstvi Krasnd Pole Metylovice

Dérné Hrabiivka Krmelin Mistek
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Tabulka katastralnich Gzemi - pokracovani

Mnisi Polanka nad Odrou | Slezské Vlkovice Tiebovice ve Slezsku
Moravska Ostrava Polouvsi Stachovice Vaclavovice u Frydku-Mistku
Moravské Vlkovice Poruba Stara Béla Velka Polom

Mofikov Poruba-sever Stara Plesna Velké Albrechtice
Mosnov Prchalov Stara Ves nad Ondfejnici Vetovice

Myslik Proskovice Stara Ves u Bilovce Veétrkovice u Lubiny
Nova Béla Przno Staré Mésto u Frydku-Mistku | Vitkovice

Nova Horka Pribor Starojicka Lhota VlIénov u Starého Ji¢ina
Nova Plesnd Pfivoz Stary Ji¢in Vlcovice

Nova Ves u Ostravy Pstruzi Stari¢ Vratimov

Novy Ji¢in-Dolni Pfedmésti | Pusta Polom Stranik Vrazné u Oder

Novy Ji¢in-Horni Pfedmésti | Pustéjov Studénka nad Odrou Vrchy

Novy Ji¢in-mésto Pustkovec Suchdol nad Odrou Viesina u Bilovce

Odry Radotin u Bilovce Sviadnov Vyskovice u Ostravy
Olbramice Rybi Svinov Vyskovice u Slatiny
Oprechtice ve Slezsku Rychaltice Senov u Nového Jicina Zabreh nad Odrou
Paladov Repisté Senov u Ostravy Zabreh-Hulvaky
Palkovice Sedlisté ve Slezsku | Stramberk Zabreh-VZ

Panské Nové Dvory Sedlnice Téskovice ZaviSice

Paskov Sklenov Ticha na Moravé Zbyslavice

Petivald u Nového Jicina Skotnice Tisek Zabeni

Petivaldik Skfipov Tojovice Zenklava

Pohor Slatina u Bilovce Trnavka u Nového Ji¢ina Zilina u Nového Ji¢ina
Pohoftilky u Kujav Slezska Ostrava Trojanovice Zivotice u Nového Ji¢ina

Provozovatel leti§té :

Vlastnik letisté :

(1) Letecké provozni plochy - parametry a popis
Pouzité zkratky a definice (dle predpisu L14) :

Letigté Ostrava, a.s., se sidlem leti§té Ostrava 401, 742 51 Mosnov, IC 26827719

Moravskoslezsky kraj, se sidlem 28. Fijna 117, 702 18 Ostrava, IC 70890692

APN odbavovaci plocha (vymezena plocha uréena k umisténi letadel pro nastupovani nebo
vystupovani cestujicich, nakladani nebo vykladani posty nebo zboZi, pro jejich plnéni
pohonnymi hmotami, parkovéani nebo (drzbu)

ARP vztazny bod letiste (stanovena zemépisna poloha letisté)

ASDA pouzitelna délka preruseného vzletu

CWY piedpoli (pravoihla plocha na zemi nebo na vodé, vymezena pod dohledem UCL,
vybrana nebo upravena jako pouzitelna plocha, nad niz mtze letoun provést ¢ast své-
ho pocate¢niho stoupani do predepsané vysky)

ft stopa (délkova jednotka)

GA vieobecné letectvi

GLD kluzak

LDA pouzitelna délka pristani

MTOW maximalni vzletovd hmotnost

RWY draha (vymezena pravouhla plocha pro pfistani a vzlety letadel)

TWY pojezdova driha (vymezeny pas ziizeny pro pojizdéni letadel a ureny ke spojeni
jedné ¢asti letisté s druhou)

Strip RWY drahovy pas/pas RWY (vymezena plocha véetné RWY a dojezdové drahy, pokud je
ziizena, urcena ke snizeni nebezpeci poskozeni letadla v pfipadé jeho vyjeti z RWY a
k zajisténi bezpecnosti letadla leticiho nad pasem RWY pfi vzletu nebo pfistani)

Strip TWY pas pojezdové drahy (plocha véetné pojezdové drahy urcena k zajisténi bezpe&nosti

letadla pojizdéjiciho po pojezdové draze a ke snizeni nebezpeéi poskozeni letadla v
pripadé jeho vyjeti z pojezdové drahy)
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THR RWY prah drahy (zacatek té casti RWY, kterd je pouzitelna pro pristani)
TODA pouzitelna délka vzletu

TORA pouzitelna délka rozjezdu

ULL ultralehky letoun

VN, VVN vysoké, velmi vysoké napéti

VFR pravidla pro let za viditelnosti

VMC meteorologické podminky pro let za viditelnosti

WGS 84 svétovy geodeticky systém - 1984

(1.1) Draha (RWY) 04/22

Na letisti je v soucasné dobé jedna draha urc¢ena pro pristani a vzlety letadel s oznacenim RWY 04/22.
Letité je certifikovano pro provoz LVO - CAT II (pripravuje se CAT I1IA). MoZnost odbaveni viech kategorii
cargo letadel az do B747 a AN-124.
Dréha je pfistrojova, provoz letisté je 24 hodin denné bez hlukovych, no¢nich a slotovych omezeni.
Rozméry RWY jsou 3 500 m x 63 m, rozméry pasu RWY jsou 4 100 m x 300 m.
Kodové oznaceni RWY 04/22 je 4E.

Zakladni parametry RWY :

skute¢na délka RWY 3500 m
H, (nadmofsk4 vyika RWY) 257 m
Ty (vztazna teplota) 23.5°C
Sp (pramérny sklon RWY)

zakladni délka RWY 3500 m

Souradnice a vvsky THR RWY v ose RWY :

THR RWY S-ITSK WGS 84 nadmoiska vyska
04 Y = 485 642,42 49°41°07,16"" N 257 m
X= 1117026,31 18°05°35,69"" E 844 fi
79 Y= 482 899,94 49°42°25,65"" N 247 m
X= 1 114 833,55 18°07°4241" E 810,367 ft

(1.2) Vztazny bod letiité (ARP)
ARP je umistén ve sttedu RWY 04/22 v jeji ose. Jeho zemépisné souradnice jsou :

S-JITSK WGS 84
= 484 273,0 49°41°46"" N
X= 11159425 18°6°39"" E

(1.3) Nadmoiska vySka letisté
je nadmorska vyska nejvyssiho bodu provoznich ploch a pro shora uvedeny drihovy systém je 257 m,
resp. 844 ft.

(2) Specifikace ochrannych pasem letiSté
Parametry OP jsou vazany na kodové ¢islo RWY a na provozni statut RWY (nepfistrojova/piistrojova
RWY).
OP letisté Ostrava - Mosnov kddového znaceni 4E s pFistrojovou drahou zahrnuji tato OP :

e OP se zakazem staveb :
e OP provoznich ploch letisté
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e OP s vySkovym omezenim staveb :
e QP vzletovych a pfiblizovacich prostort
OP vnitfni vodorovné plochy
OP kuzelové plochy
OP pirechodovych ploch
OP vnéjsi vodorovné plochy

e OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
e OP s omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVN

e OP omitologické
e OP ornitologické vnitini
e OP ornitologické vnéjsi

e OP svételnych zafizeni
e OP priblizovaci svételné soustavy

e OP se zakazem laserového zareni

Ve smyslu ustanoveni § 40 zakona o civilnim letectvi lze v OP leteckych staveb zfizovat zafizeni a pro-
vadet cinnosti jen se souhlasem UCL. UCL souhlas udéli, nebude-li zafizeni nebo ¢innost brénit leteckému pro-
vozu ani ohrozovat jeho bezpec¢nost a neptijde-li o objekt vyzadujici ochranu pred hlukem. V pfipadé objektu
vyzadujiciho ochranu pfed hlukem, ktery nebrani leteckému provozu ani neohroZuje jeho bezpecnost, je souhlas
UCL podminén souhlasnym zivaznym stanoviskem mistné pfisluiného dotéeného organu na Giseku ochrany ve-
fejného zdravi.

OP jsou zakreslena v priloze 3.

(2.1) OP se zikazem staveb
OP se zakazem staveb vymezuji prostor letisté s ohledem na potieby rozvoje letisté, tzn. jeho dalsi vy-
stavby nebo dostavby. OP se zdkazem staveb jsou zakreslena v piiloze 3.
V OP se zakazem staveb je zakazano :
e trvale nebo docasné ziizovat jakékoliv pozemni stavby (budovy, zdi, ploty, kominy, stoziry), vzdusna vedeni
VN nebo VVN, komunikace apod., s vyjimkou staveb slouzicich leteckému provozu,
vysazovat stromy, kefe nebo jiné vySkové porosty,
hloubit, zvysovat nebo snizovat Gizemi tak, Ze by tim byla naruSena plynulost povrchu,
trvale nebo do¢asné umist'ovat vozidla, hospodafské nebo stavebni stroje nebo jiné predméty,
konat jakoukoliv ¢éinnost, ktera by mohla ohrozit letecky provoz nebo funkci leteckych zarizeni.

(2.1.1) OP provoznich ploch

OP provoznich ploch se stanovuje ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoZnou s osou RWY a celkové
§ifce minimalng 600 m (u RWY kodového ¢isla 3 a 4) s tim, Ze Sitka OP nesmi byt mensi neZ skute¢na Sitka pa-
su RWY a délce presahujici oba konce vyhledového pasu RWY resp. predpoli, je-li uvazovano, o 400 m (u
RWY kodového cisla 3 a 4).

OP provoznich ploch ma tedy rozméry 4 911 m x 600 m.

(2.2) OP s vySkovym omezenim staveb

a) V prostoru OP s vyskovym omezenim staveb, konkrétné v OP pfibliZovacich prostorti a v OP pie-
chodovych ploch, nesmi nové stavby (objekty) presahovat dale definovana OP s vyjimkou, Ze jsou
stinény stavajici stavbou (objektem), resp. terénem, ktery OP jiZ narusuje.

b) Ostatni OP s vyskovym omezenim staveb, konkrétné OP vnitini vodorovné plochy, kuzelové plochy
a vnéjsi vodorovné plochy mohou byt naruSeny stavbami (objekty) i kdyz nejsou stinény stavajici
stavbou (objektem), resp. terénem OP jiZ naruSujicim, aviak pouze za predpokladu, ze UCL na za-
kladé letecko-provozniho posouzeni shled4, ze pfekazka neohrozi bezpecnost letového provozu. Ta-
kovato prekazka musi byt oznacena prekazkovym znacenim dle pozadavku pfedpisu L14.
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¢) V OP s vyskovym omezenim neni dovoleno zfizovat takové stavby nebo zafizeni, nebo vysazovat
porosty a umist'ovat pfedméty, které by presahovaly vysku uréenou piekazkovymi rovinami OP.

OP s vySkovym omezenim staveb jsou zakreslena v priloze 5.

(2.2.1) OP vzletovych prostord

OP ma tvar rovnoramenného lichobéznika s krati zakladnou totoZnou s kratsi stranou OP provoznich
ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kazdou stranu od sméru 0sy RWY do vzdilenosti 15 000 m méfené ve
sméru této osy (u RWY kédového &isla 3 a 4).

Plochy OP vzletovych prostorii stoupaji vné od kratsi zakladny ve sklonu 1:62,5 (1,6%) - u RWY kédo-
vého ¢isla 3 a 4 u plochy dlouhé 3 km az k vnéj$imu okraji a u plochy dlouhé 15 km az do vy$ky, v niz uvedeny
sklon protina vodorovnou plochu ve vyice 150 m nad vySkou prahu RWY nebo vodorovnou plochu prochazeji-
¢i vreholem objektu rozhodujiciho pro stanoveni minimélni bezpeéné vysky nad prekdzkami (podle toho, ktera z
nich lezi vy3e). Vychozi vyskou plochy (kratsi zdkladny) je vyska nejvyssiho bodu prodlouzené osy RWY mezi
koncem RWY a koncem pasu RWY nebo predpoli, je-li uvazovano.

OP vzletového prostoru RWY 04 i RWY 22 Jje vymezeno pro vzletovou trajektorii pfimou, tzn. toto#nou s pro-
dlouzenou osou RWY.

(2.2.2) OP p¥ibliZzovacich prostori

OP ma tvar rovnoramenného lichob&znika s kratii zakladnou toto¥nou s kratsi stranou OP provoznich
ploch, s rameny rozevirajicimi se 15% na kazdou stranu od sméru osy OP provoznich ploch do vzdalenosti 15
000 m méfené ve sméru této osy (u RWY kodového ¢isla 3 a 4).

Plochy OP pribliZzovacich prostor stoupaji vné od kratsi zakladny OP provoznich ploch ve sklonu
1:62,5 (1,6%) - u RWY kodového &isla 3 a 4 u plochy dlouhé 3 km az k vné&jsimu okraji a u plochy dlouhé 15
km az do vy3ky, v niz uvedeny sklon protin4 vodorovnou plochu ve vy3ce 150 m nad vyskou prahu RWY nebo
vodorovnou plochu prochazejici vrcholem objektu rozhodujiciho pro stanoveni minimélni bezpecné vysky nad
prekdzkami (podle toho, ktera z nich lezi vyse). Vychozi vyskou plochy (kratsi zakladny) je vySka nejvyssiho
bodu prodlouzené osy RWY mezi koncem RWY a koncem pasu RWY. Jestlize trajektorie pfiblizeni obsahuje
oblouk, je plocha OP sloZenou plochou obsahujici vodorovné kolmice k jeji ose a sklon této plochy je stejny ja-
ko v pfipadé piimé trajektorie pFiblizeni.
OP priblizovaciho prostoru RWY 04 i RWY 22 Je vymezeno pro vzletovou trajektorii pfimou, tzn. totoznou s
prodlouZzenou osou RWY.

(2.2.3) OP vnitini vodorovné plochy

OP vnitini vodorovné plochy je plocha vymezena kruhovymi oblouky se stfedy nad prise¢iky osy RWY
s kratSimi stranami OP provoznich ploch letisté o polomérech 4000 m (u RWY kddového ¢isla 3 a 4) a jejich
spoleénymi te¢nami a ma vysku 45 m nad priimérnou nadmofskou vyskou provoznich ploch letisté.

(2.2.4) OP kuzelové plochy

OP kuzelové plochy je plocha stoupajici od okraje OP vnitini vodorovné plochy ve sklonu 1:20 (5%) az
do dosazeni vysky 100 m nad vnitini vodorovnou plochou (u RWY kédového éisla 3 a 4, je-li RWY piistrojo-
va).

(2.2.5) OP prechodové plochy

OP prechodové plochy je plocha stoupajici od okraji OP provoznich ploch letiité a od okraji OP pfi-
blizovacich prostorti az do vysky OP vnitini vodorovné plochy, pfip. OP kuZelové plochy, ve sklonu 1:7
(14,3%) - u RWY kodového &isla 3 a 4.

(2.2.6) OP vnéjsi vodorovné plochy
OP vngjsi vodorovné plochy je vodorovna plocha navazujici na vrchol OP kuzelové plochy sahajici do
vzdalenosti 3 000 m od jejiho okraje. OP se ziizuje pouze pro leti§té s pristrojovou RWY kodového &isla 3 a 4.
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Pozniamka :
OP s vy§8kovym omezenim staveb jsou vztaZzena k témto nadmorskym vyskam :

407 m e OP vzletového prostoru RWY 04

e OP ptiblizovaciho prostoru RWY 22
396 m e OP vzletového prostoru RWY 22

e OP priblizovaciho prostoru RWY 04
296 m e OP vnitini vodorovné plochy

e OP kuzelové plochy
396 m e OP vnéjsi vodorovné plochy

(2.3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoZnou s osou RWY o §ifce 1 500 m a o délce piesahu-
jici za krat§i strany OP provoznich ploch 3 000 m (u pfistrojovych RWY).

V OP plati zakaz umistovani novych svétel, ktera dle letecko-provozniho posouzeni UCL mohou byt
nebezpecna nebo klamava pro letecky provoz.

Kazdé svétlo v tomto OP, které by mohlo dle letecko-provozniho posouzeni UCL ohrozit bezpeénost le-
tadel, musi byt odstranéno nebo upraveno tak, aby neznamenalo nebezpeéi leteckému provozu. Kazdé neletecké
svétlo v tomto OP, které by svou svitivosti, tvarem nebo barvou mohlo zabranit jasnému pochopeni leteckych
svetel anebo uvést v omyl pilota, musi byt odstinéno nebo jinak upraveno tak, aby tato moZnost byla vyloucena.
OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim ma rozméry 10 911 x 1 500 m a jsou zakreslena v pfiloze 3.

(2.4) OP s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN

OP je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY o ifce 2 000 m a o délce piesahu-
jici za krat3i strany OP provozni plochy o 4 500 m (u RWY kédového ¢isla 3 a 4). OP je vymezeno pro pfimou
vzletovou trajektorii RWY 04 a RWY 22 resp. pro piimou pfiblizovaci trajektorii na RWY 04 a RWY 22. OP je
zakresleno v piilohach 3 a 7.

V tomto OP podléha umisténi novych vzduinych vedeni VN a VVN souhlasu UCL.
OP s omezenim staveb vzdudnych vedeni VN a VVN ma rozméry 13 911 m x 2 000 m.

(2.5) OP ornitologické
OP ornitologicka se stanovuji pro leti§té s cilem zamezit stfetiim letadel s ptéky.

(2.5.1) OP ornitologické vnitini

Stanovuje se ve tvaru obdélnika s podélnou osou totoznou s osou RWY a Sifce 1 000 m a o délce presa-
hujici za kratsi strany OP provoznich ploch o 1 000 m.
Ve vnitinim ornitologickém OP nesmi byt zfizovany skladky, stohy, silaze, vodni plochy, hnojisté, krmelce a
jina zafizeni zvySujici vyskyt ptactva na letisti. Rezim obdélavani zemédélské pliidy musi provozovatel letisté
dohodnout s uzivatelem zemédélskych pozemkii. OP je zakresleno v prilohach 3 a 8.
OP ornitologické vnitini ma rozmeéry 6 911 m x 1 000 m.

(2.5.2) OP ornitologické vnéjsi

Vnégjsi ornitologické OP navazuje na vnitfni ornitologické ochranné pasmo a stanovuje se ve tvaru ob-
déinika s podélnou osou totoznou s osou RWY o Sifce 2 000 m a o délce presahujici kratsi strany ochrannych
pasem provoznich ploch o 3 000 m.
Ve vnéjsim ornitologickém ochranném pasmu lze zfizovat zemédélské stavby, jako napf. dribezarny, kraviny,
bazantnice, stfediska sbéru a zpracovani hmotnych odpadi, vodni plochy a dalsi stavby a zafizeni s moznosti
vzniku nadmérného vyskytu ptactva pouze se souhlasem provozovatele letisté a UCL. OP je zakresleno v piilo-
hach 3 a 8.
OP ornitologické vné&jsi ma rozméry 10 911 m x 2 000 m.
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(2.6) OP svételnych zarizeni
OP se zfizuji pouze pro priblizovaci svételné soustavy.

(2.6.1) OP piiblizovaci svételné soustavy

OP je vymezeno obdélnikem symetrickym k ose RWY o $ifce 120 m, zacinajicim u prahu RWY a saha-
jicim do vzdélenosti 60 m za konec pfiblizovaci svételné soustavy.
V tomto OP mohou byt zfizovany pouze objekty spliujici pozadavky na kiehkost a lamavost a objekty slouzici
k zajisténi bezpecnosti leteckého provozu.

Krehky objekt je objekt o nizké hmotnosti zkonstruovany tak, aby se vlivem narazu zlomil, zdeformoval nebo
ohnul a tak vytvarel minimalni nebezpeci pro letadlo.

OP je zakresleno v priloze 5.

(2.7) OP se zakazem laserového zareni
OP se zdkazem laserovych zafizeni je tvofeno dvéma sektory, A a B.

(2.7.1) Sektor A

Sektor A je vymezen obdélnikem s podélnou osou totoznou s osou RWY, o Sifce 8 000 m, o délce pie-
sahujici za prahy drah o 10 000 m a zasahuje od zem¢ do 600 m nad priimérnou nadmoiskou vyskou provoznich
ploch letisté.

Sektor A ma rozméry 23 511 m x 8 000 m.

V sektoru A je zakazano trvale nebo doc¢asné umist'ovat, drzet nebo pouZivat zdroje laserového zafeni nebo jimi
o s T , . ” - 2
plsobit s maximalni Grovni expozice presahujici 50 nW/cm™.

(2.7.2) Sektor B

Sektor B ma tvar kruhu se stfedem ve vztazném bodu letiité o poloméru 20 000 m a zasahuje od zemé
do vysky 2 400 m nad primérnou nadmoiskou vyskou provoznich ploch letisté.

V sektoru B je zakdzano trvale nebo do¢asné umistovat, drzet nebo pouzivat zdroje laserového zafeni nebo jimi
o " TR ;. . & Wi § 2
plsobit s maximalni trovni expozice presahujici 5 pW/em™.
Poznamka 1 :

Omezeni uvedena v ¢l. 2.7.1 a 2.7.2 upravuji pouzivani laserovych zdroji i mimo tyto sektory ochran-
ného pasma se zakazem laserovych zafizeni.

Poznamka 2 :

Zdroj laserového zafeni o rovni maximalni expozice presahujici meze uvedené v ¢l. 2.7.1 a 2.7.2 je v
ochranném pasmu mozné umistit pouze se souhlasem UCL.

OP se zdkazem laserového zafeni je zakresleno v pfiloze 9.

3 Vyhodnoceni OP

(3.1) OP se zakazem staveb

(3.1.1) OP provoznich ploch
Seznam piekazek, které zasahuji do OP je v soufadném systému WGS 84 uveden v pfiloze 1, piekazky
jsou zakresleny v priloze 4.

(3.2) OP s vy$kovym omezenim staveb
Seznam piekazek, které zasahuji do OP je v soufadném systému WGS 84 uveden v pfiloze 2, prekazky

jsou zakresleny v priloze 6.

(3.3) OP proti nebezpeénym a klamavym svétlim
V OP se nevyskytuji Zadna nebezpec¢na a klamava svétla.
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(3.4) OP s omezenim staveb vzdu$nych vedeni VN a VVN

V OP se nachazi cca. 14,5 km nadzemnich vedeni VN a VVN. Stavajici vzdusna vedeni VN a VVN za-
sahujici do OP jsou zakreslena v pfiloze 7.

(3.5) OP ornitologické

(3.5.1) OP ornitologické vnit¥ni
Pro zjiténi uzivatell pady byla pouzita evidence pldnich blokli Ministerstva zemédélstvi LPIS (Land
Parcels Identification System). OP zasahuje do 8 katastralnich tzemi.

600300  Albrechticky

600318 Nova Horka

600971 Barto3ovice

699934  Mosnov

720500 Petivald u Nového Ji¢ina
720518 Harty

720526  Petivaldik

747009  Sedlnice

Z evidence LPIS byla data poskytnuta prostfednictvim Vefejného registru piidy podle katastralnich
tizemi. Provedenim topologické analyzy byl ziskan seznam uzivateli pidy a mapovy podklad. Uzivatelé pudy v
OP budou seznameni s omezenimi vyplyvajicimi ze zfizeni OP s tim, Ze uZivatelé pidy budou povinni projednat
s provozovatelem letiSté osevni plany.

Provozovatel letisté¢ ma vnitini normu ,,Ochrana letadel pfed stiety s ptaky a savci®, ktera identifikuje ri-
zika a posuzuje mozné disledky. Provozovatel letisté pravidelné projednava osevni plany s uzivateli orné pady

v OP.

Seznam uzivateli pidy podle LPIS ke dni 4.5. 2011

ID uzivatele Nazev, Jméno Kontakt Kultura
3731 Zemedelska, a.s. Bilovicka 1162/167, Orna puda
747 06 Opava
10850 Moravan, a.s. Petivald 20, 74260 Orna plda
10746 Ale§ Majirek Bartosovice 195, 74254 Orna plda
10860 Veterinarni a farmaceuticka univerzi- | Palackého tiida 1946, Orna plda
ta Brno 612 42 Brno
10966 Petr Weiss BartoSovice 287, 742 54 Orna puda
66520 Michal Ermis Sedlnice 14, 742 56 Orné phda + travni
porost
10734 Miroslav Li¢ka Karla Capka 7/371, Orna puda
741 01 Novy Ji¢in
10845 AGPK, a.s. Sedlnice 204, 742 56 Orna pida
93326 Emil Silar Sedlnice 19, 742 56 Travni porost
49932 Vlastislav Rusek Bartosovice 38, 742 54 Ornd phida
50580 Jaroslav Vejmifovsky Petivald 176, 742 60 Orna plida
96317 Lucie Tkacova Petivald 32, 742 60 Orna piida
10674 Ludmila Kelnerova Petivald 44, 742 60 Orna ptda
50783 Libuse Vosahlova Petivald 18, 742 60 Orna ptda

V OP se nenachazeji zadné vyznamné vodni plochy (Albrechticky potok, potok Sedlnice, feka Lubina).
Vyhodnoceni OP je zakresleno v priloze ¢. 8.

(3.5.1) OP ornitologické vnéjsi
Nevyhodnocuje se.
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(3.6) OP svételnych zaFizeni

(3.6.1) OP priblizovaci svételné soustavy
Do OP nezasahuji zadné piekazky.

(3.7) OP se ziakazem laserového zareni

V sektoru A je zakazano trvale nebo docasné umistovat, drZet nebo pouzivat zdroje laserového zareni
nebo jimi pusobit s maximalni trovni expozice presahujici 50 nW/em?, a to do vysky 600 m nad primérnou
vyskou provoznich ploch, tedy 851 m (2791 ft).

V sektoru B je zakazano trvale nebo docasné umistovat, drzet nebo pouzivat zdroje laserového zareni
nebo jimi plisobit s maximalni urovni expozice presahujici 5 pW/em’a to do vysky 2 400 m nad pramérnou
vyskou provoznich ploch, tedy 2 651 m (8695 ft).

4) Doba trvani OP

OP letisté Ostrava - MoSnov se vztahuji ke konkrétni letecké stavbé, kterou je v piipadé letité Ostrava -
Mosnov draha pro pristani a vzlety letadel RWY 04/22. Doba trvani OP je vymezena dobou trvani RWY 04/22
a jejich platnost nelze jinak omezit; se zanikem této letecké stavby tedy zanikaji i OP letisté Ostrava - Mosnov
zFizena timto opatienim obecné povahy. Ve smyslu ustanoveni ¢l. 11.5 predpisu L14 provadi zruseni OP letec-
kych staveb na zidost vlastnika se souhlasem provozovatele letecké stavby UCL.

Clanek I1

Odiivodnéni

UCL na zakladé navrhu pravnické osoby Leti§té Ostrava, a.s., se sidlem Leti§té Ostrava ¢.p. 401, 742 51
Mosnov, IC 26827719, o zfizeni OP letiité Ostrava - Mosnov podaného dne 23. Eervna 2011 a ve smyslu usta-
noveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, zahajil pfislusné kroky ke zi'izeni OP formou pfedepsanou v § 37 zdkona
o civilnim letectvi a postupem podle ¢asti Sesté spravniho fadu.

Letisté Ostrava - MoSnov je vefejné mezinarodni leti$té a tvofi vyznamnou souc¢ast dopravni infrastruktury v re-
gionu i v celé Ceské republice.

OP zajistuji bezpecnost leteckého provozu, spolehlivou funkci leteckych staveb a jejich vyhledovy rozvoj.
V piipadé soub&hu OP podle téelu riiznych druhii leteckych staveb plati pFisnéjsi omezeni. Dokumentace OP
leteckych staveb tvofi podklad pro umistovani staveb a pro ochranu dialezitych zajmi v Gzemi.

Ziizenim OP se zfizuji omezujici opatfeni v (izemi, ktera nemaji vliv na krajinny raz dotcené lokality a nevyza-
duji dalsi opatfeni v Gzemi.

Podle ustanoveni § 37 odst. 1 zdkona o civilnim letectvi projedna UCL néavrh opatieni obecné povahy ke zfizeni
OP s mistné piisluSnym orgdnem tizemniho planovéni a podle ustanoveni § 172 odst. 1 spravniho fadu s dotce-
nymi organy, kterymi jsou obce, na jejichz izemi ma byt zamér uskuteénén, v souladu s ustanovenim § 136
odst. 2 spravniho fadu, ve spojeni s ustanovenim § 35 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Ztizeni OP leteckych staveb vyplyva z pozadavku ustanoveni § 37 zdkona o civilnim letectvi, parametry jednot-
livych druhit OP jsou jednoznacné stanoveny v hlavé 11 leteckého predpisu L14 a jsou neménné. Z téchto di-
vodu je projednani navrhu opatieni obecné povahy ke ziizeni OP letisté Ostrava - Mosnov fakticky formalni a
tim, ze navrh opatieni obecné povahy bude rozeslan vSem dotCenym obcim a mistné pfislusnym organtm
uzemniho planovani ke zvefejnéni na tfedni desce, jej UCL povaZuje za projednany.

Clanek I11

Vyhodnoceni pFipominek
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 4 spravaiho radu se k tomuto ndvrhu opatreni obecné povahy miize kdokoli,

Jjehoz prdava, povinnosti nebo zdjmy mohou byt opatienim obecné povahy pFimo dotceny, uplamit u spravniho
organu pisemné pripominky ve lhité 30 dnit od jeho vyvéseni. Sprdavni orgdn je povinen se pripominkami zaby-
vat jako podkladem pro opatreni obecné povahy a vyporadat se s nimi v jeho odiivodnéni.
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Clanek IV

Rozhodnuti o namitkach a jejich odivodnéni
Bude doplnéno

Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho Fadu viastnici nemovitosti, jejichz prdva, povinnosti nebo zdjmy
souvisefici s vikonem vlastnického prava mohou byt opatienim obecné povahy piimo dotéeny, nebo wréi-li tak
sprdvni organ, i jiné osoby, jejichz oprdvnéné zdjmy mohou byt opatrenim obecné povahy primo dotceny, mo-
hou podat proti navrhu opatieni obecné povahy pisemné odivodnéné namitky ke spravnimu organu ve lhité 30
dnii ode dne jeho zverejnéni. Zmeskdni iikonu nelze prominout. O namitkdch rozhoduje sprdvai orgdn, ktery
opatreni obecné povahy vydavd.

Jestlize by vyrizeni namitky vedlo k reseni, které primo ovlivai opravnéné zdjmy nékteré osoby jinym zpiisobem
nez navrh opatieni obecné povahy, a neni-li zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni orgdn jeji stanovis-
ko. Rozhodnuti o namitkdch, kieré musi obsahovat vlastni odivodneéni, se uvede jako soucdst odivodnéni opat-
Feni obecné povahy (§ 173 odst. 1 spravniho Fadu). Proti rozhodnuli se nelze odvolat ani podat rozklad. Zmeéna
nebo zrueni pravomocného rozhodnuti o namitkdch miize byt ditvvodem zmény opatieni obecné povahy.

Clanek V

Poucéeni

Podle ustanoveni § 172 odst. 4 spravniho fadu se k tomuto ndvrhu opatfeni obecné povahy miize kdokoli,

Jehoz prava, povinnosti nebo zdjmy mohou byt opatfenim obecné povahy pfimo dot&eny, uplatnit u spravni-

ho organu pisemné pfipominky ve lhité 30 dni od jeho vyvéseni. Spravni organ je povinen se piipominka-

mi zabyvat jako podkladem pro opatfeni obecné povahy a vyporadat se s nimi v jeho odlivodnéni.

® Ve smyslu ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vlastnici nemovitosti, jejichZ prava, povinnosti nebo za-
jmy souvisejici s vykonem vlastnického prava mohou byt opatfenim obecné povahy piimo dotéeny, nebo
urci-li tak spravni orgén, i jiné osoby, jejichz opravnéné zajmy mohou byt opatfenim obecné povahy piimo
dotéeny, mohou podat proti navrhu opatieni obecné povahy pisemné odiivodnéné namitky ke spravnimu or-
ganu ve lhité 30 dnii ode dne jeho zvefejnéni. Zmeskani (ikonu nelze prominout. O namitkach rozhoduje
spravni orgén, ktery opatfeni obecné povahy vydava. Jestlize by vyfizeni namitky vedlo k feSeni, které pri-
mo ovlivni opravnéné zajmy nékteré osoby jinym zpisobem nez navrh opatieni obecné povahy, a neni-li
zména zjevné téz v jeji prospéch, zjisti spravni organ jeji stanovisko. Rozhodnuti o namitkéch, které musi
obsahovat vlastni odlivodnéni, se uvede jako soucast odiivodnéni opatfeni obecné povahy (§ 173 odst. 1
spravniho fadu). Proti rozhodnuti se nelze odvolat ani podat rozklad. Zména nebo zrugeni pravomocného
rozhodnuti o ndmitkdch mize byt diivodem zmény opatfeni obecné povahy.

e Podle ustanoveni § 173 odst. 1 miZe do opatieni obecné povahy a jeho odfivodnéni kazdy nahlédnout u
spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal.

e Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 2 spravniho radu nelze proti opatifeni obecné povahy podat opravny pro-

stiedek.

e Podle ustanoveni § 174 odst. 2 spravniho radu lze soulad opatieni obecné povahy s pravnimi predpisy po-
soudit v pfezkumném Fizeni. Usneseni o zahdjeni pfezkumného Fizeni lze vydat do 3 let od tginnosti opat-
feni. UCinky rozhodnuti v pfezkumném Fizeni nastavaji ode dne jeho pravni moci.

Clanek VI
U&innost
Ve smyslu ustanoveni § 173 odst. 1 spravniho fddu nabyva opatieni obecné povahy téinnosti patnactym
dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky.
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Prilohy : 1. Seznam piekazek OP provoznich ploch

2. Seznam piekazek OP s vy3kovym omezenim staveb

3. OP letisteé Ostrava - piehledna situace 1 : 20 000

4. OP se zakazem staveb (vyhodnoceni) - situace

5. OP s vyskovym omezenim staveb - situace

6. OP s vyskovym omezenim staveb (vyhodnoceni) - situace

7. OP s omezenim vzdus$nych vedeni VN a VVN (vyhodnoceni) - situace 1 : 20 000
8. OP ornitologické (vyhodnoceni) - situace 1 : 10 000

9. OP proti laserovému zafeni - situace

Kompletni dokumentace OP leti§té Ostrava - Mo3nov je k nahlédnuti na Ufadu pro civilni letectvi,
leteckém stavebnim Gradu a webovych strankach Uradu pro civilni letectvi

otisk ufedniho razitka

Ing. Pavel Kudéj
referent Leteckého stavebniho Gradu
opravnéna Ufedni osoba, &. opravnéni MD CR 000143

Vyvéseno dne : 22. listopadu 2011

SvéSeno dne @ e

Rozdélovnik:

Navrhovatel :
— Letisté Ostrava, a.s., leti§té Ostrava 401, 742 51 Mosnov (datova schranka)
— Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava (datova schranka)

Ostatni (vefejnou vyhlaskou vyvéSenim na tifedni desce po dobu 15 dnu) :
- UcL
- Meésto Bilovec — Meéstsky urad i pro méstské ¢asti: - Bilovec - Dolni predmeésti
— Bilovec - Horni pfedmésti
— Bravinné
— Labut’ u Bilovce
— Lubojaty
— Radotin u Bilovce
— Stara Ves u Bilovce
— Vyskovice u Slatiny
— Obec Albrechticky — Obecni tfad
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